Parni lokomotiva 433.025

NG

Charakteristika a technicka data lokomotivy

Tendrova parni lokomotiva pro vozbu osobnich a nakladnich viak( na vedlejSich tratich.

Charakteristika 1'D1’p2t
Rozchod 1435 mm
Pocet valcu, vrtani 2 x 480 mm
Zdvih pistl 570 mm
Priimér kol hnacich dvojkoli 1150 mm
Pramér kol béhount 880 mm
Pretlak pary 15 bar
Rostova plocha 2,07 m?
Vyhtevna plocha kotle, strana vody 105,41 m*
Vyhitevna plocha pfehfivace, strana pary 33,8 m?
Sluzebni hmotnost lokomotivy 54,6 t
Maximalni rychlost 60 km/h
Minimalni polomér oblouku 100 m
Celkova délka pres narazniky 12 120 mm
Zasoba vody 11 m®
Zasoba uhli 5t

Historie lokomotivy

1948 - vyrobena lokomotivkou CKD Praha pod vyrobnim &islem 2422/1948, dodana CSD a uvedena do
provozu v lokomotivnim depu Leopoldov

1953 - pfedana do lokomotivniho depa Brno

1959 - pfevedena do depa Bfeclav

1961 - pfedana zpét do depa Brno

1976 - administrativné zruSena, jako provozni prodana na vle¢ku cukrovaru Tren&ianska Tepla

1985 - ukoné&eni provozu na vile€ce cukrovaru

1990 - ziskana do sbirek Iron Monument Clubu Plzen. Pfeprava po trase Trencianska Tepla - Brno

1992 - lokomotiva pfepravena z Brna do Plzné a deponovana v prostorach depa Plzen

- prohlidka pracovniky ZOS Ceské Velenice za G¢elem stanoveni rozsahu planované opravy do

provozniho stavu
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