
Stadler Bussnang AG

Ernst-Stadler-Strasse 4
CH-9565 Bussnang
Telefon +41 (0)71 626 20 20
stadler.bussnang@stadlerrail.com

Stadler Rail Group

Ernst-Stadler-Strasse 1
CH-9565 Bussnang
Telefon +41 (0)71 626 21 20
stadler.rail@stadlerrail.com

www.stadlerrail.com

Unter der Leitung der GoldenPass-Gruppe hat die Transports Montreux–Vevey–Riviera (MVR) im März 2013 bei Stadler 8 neue 

Triebfahrzeuge des Typs ABeh 2/6 für den gemischten Adhäsions- und Zahnradbetrieb bestellt. Die modernen Züge verkehren 

hauptsächlich auf der Strecke zwischen Vevey und Les Pléiades, welche zeitgleich auf den Viertelstundentakt umgestellt wird. 

Die wartungsfreundliche Meterspurbahn ist für eine maximale Betriebsgeschwindigkeit von 60 km/h vorgesehen. Die hellen und  

bequemen Fahrgasträume sind mit moderner Sicherheitstechnik ausgestattet und machen die Reise zu einem angenehmen  

Erlebnis. Der Zug bietet 106 Sitzplätze, davon 12 in der 1. Klasse. Die variablen Multifunktionsabteile in den Einstiegsbereichen 

können an die saisonalen Bedürfnisse angepasst werden. Der ergonomische und bequeme Führerraum mit separatem Zugang 

trägt den Anforderungen des Personals Rechnung. MVR vereinheitlicht mit dieser Bestellung die Fahrzeugflotte und optimiert 

somit auch die Instandhaltung. 

TRIEBFAHRZEUGE FÜR GEMISCHTEN  
BETRIEB ABEH 2/6
Transports Montreux–Vevey–Riviera (MVR), Schweiz



ZMVR0616d

Technische Merkmale

Technik

 – Wagenkasten aus Aluminium-Strangpressprofilen für eine  

 höhere Lebensdauer und leichtere Instandhaltung bei  

 gleichzeitig geringerem Fahrzeuggewicht

 – Luftgefederte Drehgestelle sorgen für noch mehr Komfort und  

 eine verbesserte Laufruhe

 – Verbesserter Schutz für die Triebfahrzeugführer durch die  

 stossabsorbierende Frontpartie

 – Leistungsstarke elektrische Rekuperationsbremse

 – Modernste Elektronik für die Fahrzeugsteuerung

Komfort

 – Luftige, helle und einladende Innenräume für die Fahrgäste

 – Ausgezeichnete Sicht durch den gesamten Zug dank der  

 breiten Durchgänge und einem grossen Niederfluranteil

 – Multifunktionsabteile an allen Eingängen

 – 2 Eingänge pro Seite für einen schnellen Fahrgastwechsel

 – Behindertengerechte Zugangsmöglichkeiten

 – Fahrgastinformationssystem im Zug

 – Innovative Lampenbänder mit LED-Technologie

 – Klimatisierte Fahrgasträume

Personal

 – Mehrfachtraktion von bis zu drei Zügen möglich

 – Ergonomisch gestaltete Führerräume

 – Klimatisierte Führerräume

Zuverlässigkeit / Verfügbarkeit / Wartbarkeit / Sicherheit

 – Erhöhte Sicherheit: Videoüberwachung, SOS-Säulen und  

 Brandmelder

 – Wassergekühlte Stromrichter mit neuer Technologie

 – Redundante Fahrzeugleittechnik mit Zugbus und  

 Diagnosesystem

Fahrzeugdaten 

Kunde  MVR (GoldenPass)
Einsatzgebiet  Vevey–Les Pléiades 
 Montreux–Zweisimmen
Spurweite  1000 mm
Fahrzeugbezeichnung  ABeh 2/6
Speisespannung  960 VDC
Achsanordnung  2’Bo’2’
Anzahl Fahrzeuge  8
Inbetriebsetzung  2016
Sitzplätze 1. Klasse  12
Sitzplätze 2. Klasse  63
Klappsitze  31
Stehplätze (4 Pers./m2)  65
Fussbodenhöhe 

Niederflur  400 mm

Hochflur  980 mm

Einstiegbreite  1300 mm
Kasten-Längsdruckkraft  800 kN
Länge über Puffer  39234 mm
Fahrzeugbreite  2650 mm
Fahrzeughöhe  3852 mm
Achsstand 

Motordrehgestell  2480 mm

Laufdrehgestell  1900 mm

Raddurchmesser 
Triebräder, neu  798 mm

Laufräder, neu  700 mm

Leistung  900 kW
Max. Zugkraft 

Adhäsion  70 kN

Zahnrad  135 kN

Anfahrtsbeschleunigung max. 1,3 m/s2

Höchstgeschwindigkeiten
Zahnrad, bei einem Gefälle von 200 ‰ (talwärts) 20 km/h

Adhäsion (zulässige Höchstgeschwindigkeit) 60 km/h


