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Die Jungfraubahn hat im Dezember 2013 bei Stadler 4 dreiteilige Zahnrad-Gelenktriebzüge vom Typ Bhe 4/8 zur Kapazitätserweit- 

erung und zum Ersatz älterer Triebwagen bestellt. Sie bringen die Fahrgäste von der kleinen Scheidegg am Fuss der weltberühmten  

Eigernordwand über die Zahnradstrecke mit bis zu 250‰ Steigung zur höchstgelegenen Bahnstation Europas. Die neuen Züge  

bieten eine 50 Prozent höhere Kapazität an Sitzplätzen. Mit der höheren Fahrgeschwindigkeit von bis zu 33 km/h erlauben die  

Triebzüge zudem auch eine massive Steigerung der Produktivität. Die Wagen sind mit 3 Niederflurbereichen ausgestattet, um 

einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen. Das komfortable Interieur, die luftgefederten Drehgestelle, die gute Isolation und 

die grossen Fenster machen die Reise für die Fahrgäste komfortabel. Dafür sorgt auch die hochwertige Innenraumgestaltung mit 

Bodenteppich. Die Textilwandverkleidung und Lederkopfstützen unterstreichen den Premium-Charakter der neuen Züge.
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Technische Merkmale

Technik

–– Ausgezeichneter Fahrkomfort dank Luftfederung

–– �4 identische und austauschbare Drehgestelle, welche je ein  

talseitig angeordnetes Triebzahnrad besitzen, bewältigen die 

grosse Steigung von 250 ‰

–– Der Wagenkasten ist als gewichtsoptimierte  

	 Leichtbaukonstruktion in Stahlbauweise ausgeführt

Komfort

–– Ein attraktiv gestalteter Fahrgastraum mit  

	 neigungskompensierten Sitzplätzen erlaubt eine bequeme  

	 Fahrt auch in der hohen Steigung

–– Die hochwertige Innenraumgestaltung mit Bodenteppich,  

	 Textilwandverkleidung und Lederkopfstützen unterstreicht den  

	 Premium-Charakter der Züge

–– Doppelverglasung, eine gute Wagenkastenisolation und  

	 elastisch gelagerte Fussböden reduzieren die Innengeräusche  

	 auf der Tunnelstrecke

–– Grossflächige Fenster bieten eine ausgezeichnete Sicht auf die  

	 Alpen und Gletscher, mehrere Übersetzfenster erlauben ein opti- 

	 males Fotografieren während der Fahrt ausserhalb des Tunnels

–– Breite Eingangstüren, alle im Niederflurbereich, erlauben den  

	 einfachen Zugang zum Zug, ein geräumiges Rollstuhlabteil ist  

	 im Mittelwagen angeordnet

–– Fahrzielanzeigen und ein modernes Fahrgastinformations- 

	 system dienen der zeitgemäßen Information der Fahrgäste

Zuverlässigkeit  /  Verfügbarkeit  /  Wartbarkeit  /  Sicherheit

–– Drei unabhängige Bremssysteme garantieren  

	 maximale Sicherheit

Fahrzeugdaten 

Kunde 	 Jungfraubahn AG, Schweiz

Einsatzgebiet 	 Kleine Scheidegg–Jungfraujoch

Spurweite 	 1000 mm

Maximale Steigung 	 250 ‰

Bezeichnung 	 Bhe 4/8 221 – 224

Speisespannung 	 3x 1125 VAC

Achsanordnung 	 1Az‘ 1Az‘ 1Az‘ 1Az‘

Anzahl Fahrzeuge 	 4

Inbetriebsetzung 	 2016

Sitzplätze 	 168

Klappsitze 	 14

Stehplätze 	 48

Fussbodenhöhe
Niederflur 	 65 mm ab SOK

Hochflur 	 980 mm ab SOK

Einstiegbreite 	 1300 mm

Längsdruckkraft 	 400 kN

Länge über Kupplung 	 47860 mm

Fahrzeugbreite 	 2600 mm

Fahrzeughöhe 	 3350 mm

Drehgestellachsstand 	 2200 mm

Durchmesser Teilkreis Zahnrad	 605 mm

Laufraddurchmesser, neu 	 724 mm

Dauerleistung am Rad 	 1400 kW

Anfahrzugkraft max. 	 280 kN

Höchstgeschwindigkeit 	 33 km/h


