
Stadler Bussnang AG

Ernst-Stadler-Strasse 4
CH-9565 Bussnang
Telefon +41 (0)71 626 20 20
stadler.bussnang@stadlerrail.com

Stadler Rail Group

Ernst-Stadler-Strasse 1
CH-9565 Bussnang
Telefon +41 (0)71 626 21 20
stadler.rail@stadlerrail.com

www.stadlerrail.com

Die 5 Schweizer Schmalspurbahnen MOB, MVR, TPC, TPF und NStCM haben im August 2012 bei Stadler massgeschneider-

te Zweikraft Diesel-Zahnrad-/Adhäsionslokomotiven der Typen HGem 2/2 und Gem 2/2 bestellt. Die Lokomotiven werden den  

Infrastrukturdivisionen zugeteilt und für Baueinsätze, Schneeräumung und Interventionsfahrten eingesetzt. Dank ihrer Bi-Modalität  

schlummert in den Loks grosses Potenzial: Zur Beförderung von schweren Bauzügen können die Lokomotiven in Vielfachsteuerung  

eingesetzt werden und umweltschonend elektrisch zur Arbeitsstelle fahren. Für das Manöver vor Ort bei abgeschalteter Fahrleitung  

oder einer Fahrleitungsstörung ist ein moderner, leistungsfähiger Dieselmotor vorhanden. Für Spezialeinsätze kann die Lok von 

einer Funkfernsteuerung aus betrieben werden.

ZWEIKRAFT  
DIESEL-ZAHNRADLOKOMOTIVE
MOB, MVR, TPC, TPF, NStCM, Schweiz



Technische Merkmale

Technik

 – Drehstrom-Asynchron-Antriebstechnik mit ABB-Stromrichter –  

 stufenlos regulierbar mit sehr guten, ökonomischen  

 Langsamfahreigenschaften für die Arbeitseinsätze

 – Fahrmotoren und Generator von TSA

 – Achtzylinder-Dieselmotor von Mercedes, Euro IIIB und  

 Partikelfilter

 – Rekuperation der Bremsenergie im elektrischen Betrieb  

 möglich, Bremswiderstände für die Fahrt im Dieselbetrieb,  

 resp. bei nicht vorhandener Fahrleitung vorhanden

 – Möglichst viele Gleichteile wie bei den diversen Personen- 

 Triebwagen für die  gleichen Bahngesellschaften (identische  

 Achsantriebe, Traktionselektronik, Leittechnikmodule,  

 Führerstand-Bedienelemente, Druckluftanlagen etc.)

 – Umfangreiche Beleuchtungsmittel zusätzlich zur  

 Frontbeleuchtung: Suchscheinwerfer, Warnleuchten,  

 Kupplungsausleuchtung, Fahrzeuglängsbeleuchtung

 – Bordnetz 400 VAC

Personal

 – Platz für bis zu 10 Personen in der Lok (Bauzüge)

 – Ergonomische Führerstände

 – Sehr gute Schallisolation des Dieselmotors zur Minimierung  

 der Lärmbelästigung des Personals

Zuverlässigkeit / Verfügbarkeit / Wartbarkeit / Sicherheit

 – Die Zahnradlokomotiven erfüllen die Schweizer  

 Zahnradbahnvorschriften AB-EBV

HGem2/2 Gem 2/2

Fahrzeugdaten 

Kunde  MVR, TPC MOB, TPF, NStCM

Einsatzgebiet  diverse diverse

Bezeichnung HGem 2/2 Gem 2/2

Fahrleitungsspannung 1500 / 900 / 750 VDC

Spurweite  1000 mm  1000 mm

Lieferjahre 2016–2017 2016–2017

Achsstand  4250 mm 4250 mm

Raddurchmesser neu/alt 798 / 774 & 876 / 852  810 / 740 mm

Länge über  
Kasten/Kupplung 7550 mm / 8370 mm

Fahrzeugbreite  2700 mm  2700 mm

Fahrzeughöhe  3874 mm  3874 mm

Leistungsdaten
max. Leistung am Rad 700 kW 700 kW  

max. Leistung im  

Bremsbetrieb 700 kW  700 kW 

max. Leistung im  

Dieselbetrieb  ca. 400 kW ca. 400 kW  

Max. Anfahrzugkraft  
am rad 

Adhäsion 70kN 75kN

Zahnrad 135kN –

Höchstgeschwindigkeit
Adhäsion 60 km/h 80 km/h  

Zahnrad bergwärts 25 km/h –  

Zahnrad talw (je n. Steigung) 17.5 / 14 / 12 km/h –  

Hilfsbetriebe
Batterieladung 24VDC, 8kW 24VDC, 8kW  

400VAC-HB-Netz 25 kVA  25 kVA
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